
 

 

 

                

 

LOTTO 1B -  PERMEATO

ATTUALE / EMERGENZA

ESISTENTE

LOTTO 1A

LOTTO 1B - CONCENTRATO

Vasca di Accumulo del Percolato

Vasca di Rilancio del Percolato

Osmosi Inversa
Vasca di Accumulo del

Concentrato

Vasca di Compensazione del

Permeato

Discarica di località Casei

463 m s.l.m

418 m s.l.m

347 m s.l.m

STATO ATTUALE PROGETTO LOTTO 1A PROGETTO LOTTO 1B

Smaltimento
Percolato

LEGENDA

LINEA CONCENTRATO

LINEA PERMEATO

LINEA PERCOLATO

Permeato
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Smaltimento
Concentrato
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CLEANER

LOTTO 1B

LOTTO 1B

VASCA DI 

RILANCIO

CONTAINER

permeato

pH
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Percolato

LOTTO 1A: SCHEMA DEL PROCESSO DI OSMOSI INVERSA
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Pozzetto prefabricato 100x100 netto
interno, altezza interna 100 cm
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Spessore platea S=35 cm, prevedere
magrone di fondo C12/15 S= 10cm
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Doppio scarico
drenaggio container

PLATEA PER ALLOGGIAMENTO CONTAINER

Traccia container
trattamento osmosi

NOTA BENE:

(*) La misura della platea è da verificare con il fornitore del

container per il trattamento di osmosi inversa
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VASCA ACCUMULO CONCENTRATO
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Asfalto

Rivestimento interno vasca in
resina epossidica

Pozzetto 60x60x30

Armatura pozzetto
Staffe (4+4)Ø12 sup. e inf.
nelle due direzioni

Water Stop
bentonitico rosso

Rete Ø6 10x10

Concentrato

LIMITE H=2.5 m (VOLUME 80 MC)
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Magrone C12/15

14

Condotta ingresso concentrato impianto di trattamento tubo in acciaio inox
aisi 316L (per le dimensioni fare riferimento alle prescrizioni

dell'impianto di trattamento ad osmosi inversa (lotto 1A))

Tubo in polipropilene
Ø160

WaterStop
bentonitico rosso

Pozzetto raccolta
reflui

PIANTA DI COPERTURA

VASCA DI ACCUMULO CONCENTRATO

Scala 1:50

Scala 1:50

SEZIONE A - A

Scala 1:50

AA

VASCA COMPENSAZIONE PERMEATO
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MARCIAPIEDE

Chiusino ispezione carrabile

PIANTA DI COPERTURA VASCA PERMEATO

Scala 1:50

Marciapiede di rispetto in c.a.
con lisciatura superficiale

in malta cementizia

Copertura in lamiera
coibentata (Sandwich)
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MARCIAPIEDE
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POZZETTO

Condotta permeato 2"

AA

35

3
0

0

35

3
0

0

10

500

10

1
0

3
5

3
5

Rivestimento interno vasca in
resina epossidica

WaterStop PVC
per la ripresa di getto

Rete Ø6 10x10
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Magrone C12/15

Marciapiede di rispetto in c.a.
con lisciatura superficiale

in malta cementizia

LIMITE H=2.7 m (VOLUME 40 MC

Permeato

SEZIONE A - A

Scala 1:50

concentrato


